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ESNA MAQUINARIA INDUSTRIAL S.A. 

C.I.F. A-26-004119

    

 PRENSA ARISA G-160-FST CAMBIO DE CURSOS AUTOMATICO Y MANUAL DE 160 TM AÑO 
2001 

 
CARACTERISTICAS TECNICAS: 

 
  

Fuerza Nominal a 5,3 mm 1600 Kn 

Carreras Por Minuto 45  

Potencia Motor Principal 15 Hp 

Curso Graduable 25-200 mm 

Regulación Alargamiento Husillo 100 mm 

Profundidad de escote 810 mm 

Paso entre montantes 1320 mm 

Altura Mesa Carro (Curso max.en PMS) 575 mm 

Altura de Cierre 375 mm 

CARRO   

Base 1050x675 mm 

MESA   

Agujero mesa fija 543x352 mm 

PLACA DE SOBREMESA     

Dimensiones 1300x800 mm 
Espesor 110 mm 

DIMENSIONES EXTERNAS   

 Alto X Ancho X Fondo 3630X 1715 X 2215

Peso 17.000 Kg 
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ESNA MAQUINARIA INDUSTRIAL S.A. 

C.I.F. A-26-004119

PRENSA ARISA G-160-FST CAMBIO DE CURSOS AUTOMATICO Y MANUAL DE 160 TM 
AÑO 2001 

 
 
 

EQUIPAMIENTO: 
 
¾ Prensa con bastidor de alta rigidez 
¾ Transmision por rueda excentrica solidaria. Sin cigueñal. 
¾ Bastidor, corredera y placa de mesa de acero 
¾ Embrague-freno neumatico Goizper de baja inercia 
¾ Seis guias de bronce 
¾ Sistema de compensacion de la corredera 
¾ Curso graduable motorizado 
¾ Regulacion motorizada de la corredera 
¾ Seguro hidraulico de sobrecargas 
¾ Engrase automatico recirculante 
¾ Conectores para seguridades de troquel 
¾ Contadores parcial y totalizador 
¾ Mando a dos manos sincronizado 
¾ Electrovalvula de seguridad de doble cuerpo 
¾ Equipamiento Barreras Inmateriales Nivel IV frontales y protecciones laterales y trasera 
¾ Prensa con CE 
 

 

PRECIO NETO DE LA PRENSA LISTA PARA FUNCIONAR............. 65.000 € 
 
 

 
CONDICIONES GENERALES DE VENTA: 

 
¾ Posición de entrega: En nuestras instalaciones 
¾ Plazo de entrega: Stock  
¾ Forma de Pago: 50% al pedido, resto contado al visto bueno en n/instalaciones.  
¾ Iva no incluido 
 
 
 
 
 
 

 


