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ESNA MAQUINARIA INDUSTRIAL S.A. 

C.I.F. A-26-004119

 

                                                        PRENSA ESNA VFSPN-45 DE 45 TM Nº3534 DE 1999 
 

 
CARACTERISTICAS TECNICAS: 

 
 

Fuerza Nominal (A 4 mm del PMI) 45 Tm 

Carreras Por Minuto 110  

Potencia Motor Principal 5,5 Hp 

Curso Graduable (12 cursos disponibles) 0-90 mm 

Regulación Alargamiento Husillo 65 mm 

Profundidad del Cuello de Cisne 225 mm 

Paso entre montantes 360 mm 

Altura Mesa Carro (Curso max.en PMS) 380 mm 

CARRO   

Base 410x280 mm 

∅ Agujero Porta Troquel 40 mm 

MESA   

Dimensiones 700x440 mm 

Agujero 220x180 mm 
PLACA DE SOBREMESA (OPCIONAL)   

Dimensiones 700x440 mm 

∅ Agujero  85 mm 

Espesor 80 mm 

DIMENSIONES EXTERNAS   

 Alto X Ancho X Fondo 2345X1220 X1420

Peso 3.500 Kg 
 

 

Fotografías actuales 
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ESNA MAQUINARIA INDUSTRIAL S.A. 

C.I.F. A-26-004119

                                                        PRENSA ESNA VFSPN-45 DE 45 TM Nº3534 DE 1999 
 
EQUIPAMIENTO STANDARD: 
Bastidor monolítico en acero laminado soldado de alta resistencia. 
Carro en acero soldado guiado con 6 guías sobredimensionadas de bronce antifricción, 
correctamente lubrificadas y con ala recoge aceite en la base del carro. 
Cigüeñal en acero forjado y tratado con certificado de calidad por unidad. 
Todas las partes sometidas a fricción encasquilladas en bronce o rodamientos. 
Conjunto embrague/freno neumático de baja friccion comandado por una electroválvula de doble 
cuerpo autocontrolada dinámicamente. 
Cambio de cursos manual. 
Regulación de carro manual 
Lubricación centralizada automatica 
Desbloqueo rápido hidráulico. 
Armario eléctrico separado de la maquina según normas CE con elementos modulares de Seguridad 
Incluye: Maniobra con Autodiagnosis . Dobles Circuitos de Seguridad . Circuitos Autocontrolados 
Seguros a fallos . Control de Paro de Volante. Rejillas Protectoras con Indicadores . Control de 
Presión de Aire. Parada de emergencia . 
Seis posiciones de funcionamiento y modo de trabajo con Troquel Cerrado (desconexión de las 
rejillas protectoras que llevan doble bisagra para permitir su fácil retirada) 
Cuentagolpes.  Inversor 
Accionamiento bimanual con botonera regulable en altura. 
Accionamiento por pedal. 
Rejillas protectoras laterales y puerta frontal 
Prensa con Certificado CE de tipo nº 029502ETM0901039603 extendido por el Centro Nacional 
de Verificación de Maquinaria de Baracaldo (Organismo adscrito al Ministerio de Trabajo) 
 
 
 ACCESORIOS INCLUIDOS: 
 

Equipamiento variador de velocidad (60-160 GPM)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


